
Ficha técnica del producto
Características

RBC35
Cartucho de baterías de recambio #35 de APC

Descripción General
Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

General
Equipo suministrado Todos los conectores necesarios

Guía para reciclaje de baterías
Embalaje reutilizable
Guía de instalación

Físico
Color Negro
Profundidad 13.4 cm
Altura 6.6 cm
Peso del producto 1.4 kg
Anchura 5.8 cm

Ambiental
Temperatura ambiente de
funcionamiento

0…40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft
Humedad relativa 0…95 %
Temperatura ambiente de
almacenamiento

-15…45 °C

Altitud de almacenamiento 0.00…15240.00 m
Humedad relativa de almacenamiento 0…95 %

Baterías y autonomía
Ranuras libres para baterías 0
Baterías pre-instaladas 0
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Montaje de dispositivo Plataforma para batería individual
Tipo de batería Batería sellada de plomo
Cantidad de cartuchos de batería de
recambio

1

Packing Units
Paquete 1 Peso 1.669 kg
Paquete 1 Altura 9.398 cm
Paquete 1 ancho 14.630 cm
Paquete 1 Largo 18.745 cm

Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad Información de fin de vida útil

Garantía contractual
Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 1 año

2

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=764174&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=764174&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1512012_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1512012_EN

