
Ficha técnica del producto
Especificaciones

Sensores para interruptor de puerta
NetBotz (2) para rack de APC - 12
pies (3,66 m)
NBES0303

Descripción General
Presentación Sensor universal que monitorea el acceso a los gabinetes NetShelter SX.

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal
Equipo provisto Precintos

Compatibilidad del producto Sensor de 4-20 mA
Sensor 150 para rack
Sensor 155 para sala
Dispositivo de sensor compacto 120
Cámara netbotz con conectividad usb
Pelco IP3701H-2

General
Resolución de la pantalla Hasta 640x480

Tipo de conexión de sensor
externo

Alarma de baliza 1
PS/2 mini-DIN

Admite sensores universales de
APC

Contacto en las puertas
Humedad
Humo
Temperatura

Cantidad de puertos para
sensor universal

2

Cantidad de sensores admitidos 0

Cantidad de sensores
universales admitidos

0

Rango de humedad del sensor 10…90 % +/- 5 % no aislado

Cantidad de cámaras admitidas 4 en red
4

Rango de temperatura del
sensor

1.6...48.8 °C +/- 1 Hz
35...120 °F

Físico
Alto 1,9 cm

Ancho 14,6 cm

Profundidad 18,7 cm

Peso del producto 0,37 kg

Mounting preference No preference
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Modo de montaje En cordón de luminaria

Salida
Número de puertos serie 0

Ambiental
Temperatura ambiente de
funcionamiento

0…45 °C

Altitud máxima de
funcionamiento

0...10000 ft

Humedad relativa 0…95 %

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-15…65 °C

Altitud de almacenamiento 0,00…15240,00 m

Humedad relativa de
almacenamiento

0…95 %

Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso 0,49 kg

Paquete 1 Altura 4,8 cm

Paquete 1 ancho 23,2 cm

Paquete 1 Largo 16,4 cm

Sostenibilidad de la oferta
Directiva RoHS UE Conforme

Declaración RoHS UE

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual
Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NBES0303_ROHS_DECLARATION&p_FileName=NBES0303_ROHS_DECLARATION_AR_es-AR.pdf

