
Ficha técnica del producto
Especificaciones

Monitor para rack NetBotz 750
NBRK0750

Descripción General
Presentación The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced

alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal
Número de unidad de rack 1U

Protocolo de puerto de comunic A-Link
DHCP
HTTPS
IPv4
SNMP v1
SNMP v3
SSH v2
TCP/IP

Equipo provisto Brackets para Rack-mount
Sensor de temperatura y humedad
Cable USB

Compatibilidad del producto Sensor 150 para rack
Sensor 155 para sala

General
Velocidad de cuadro de la
cámara

Hasta 30 pies por segundo

Resolución de la pantalla Hasta 1280x1024

Admite sensores universales de
APC

0-5V
Contacto en las puertas
Contacto seco
Humedad
Humo
Filtración puntual de fluidos
Temperatura
Vibración

Cantidad de puertos para
sensor universal

6

Cantidad de sensores admitidos 12

Cantidad de sensores
universales admitidos

78

Cantidad de cámaras admitidas 4

Físico
Color Negro
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Alto 4,3 cm

Ancho 43,2 cm

Profundidad 17,8 cm

Peso del producto 2,45 kg

Ubicación de montaje Panel
Posterior

Mounting preference No preference

Modo de montaje Con montaje en bastidor

Posición de montaje Horizontal

Conformidad
Normas Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03

FCC parte 15 clase A
ICES-003
UL 60950-1

Certificados de producto 2014/30/UE
Norma AS/NZS 3548 (C-Tick) Clase A
CE
Directiva EMC 2004/108/EC
VCCI clase A

Ambiental
Temperatura ambiente de
funcionamiento

0…40 °C

Altitud máxima de
funcionamiento

0...10000 ft

Humedad relativa 0…95 %

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-15…65 °C

Altitud de almacenamiento 0,00…15240,00 m

Humedad relativa de
almacenamiento

0…95 %

Comunicaciones y manejo
Tipo de red de comunicación RJ45 10/100/1000 Base-T

Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso 4,17 kg

Paquete 1 Altura 12,1 cm

Paquete 1 ancho 53,3 cm

Paquete 1 Largo 31,8 cm

Sostenibilidad de la oferta
Directiva RoHS UE Bajo investigación
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