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bisaGra continua con sujetadores, tipo 4 

normas de la industria

Homologación UL 508A; tipo 4, 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 12, 13; 
archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 3, 4, 12 y 13
CSA, archivo núm. 42186: tipo 4 y 12
IEC 60529, IP 66

aplicación
Estos gabinetes de una puerta tienen un puerta abisagrada con 
sujetadores en tres costados para crear un sello seguro en ambientes 
bajo techo y al aire libre. El acabado de pintura pulverizada de poliéster 
gris en el interior y exterior brinda protección contra la corrosión en 
aplicaciones al aire libre.

especiFicaciones
•  Acero calibre 16 o 14 (ver tabla)
•  Uniones alisadas de soldadura continua
•  Soportes externos de montaje en pared
•  Bridas externas formadas en todos los costados de la abertura 
     del gabinete
•  Sujetadores de acero inoxidable en tres costados de la puerta
•  Pasador de bisagra continua removible de acero inoxidable de calibre                     
grueso
•  Aro y grapa para candado
•  Compartimiento para datos hecho de termoplástico de 
alto impacto
•  Incluye pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
•  Provisión para unión en la puerta

acabado
Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

accesorios
Inhibidores de corrosión industriales
Conjunto de sujetador de acción rápida
Paquete de lámpara incandescente 
Kits de ventana de acero y acero inoxidable

modiFicación Y personaliZación
Hoffman es especialista en la modificación y personalización de 
productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina 
de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener 
toda la información.
Boletín: A4

Número de catálogo AxBxC in. AxBxC mm
Calibre del
cuerpo Panel

Panel
conductor

Tamaño del
panel
D x E (in.)

Tamaño del
panel
D x E (mm) F (in.) F (mm)

Número
de
sujetadores

Compartimiento
para datos

A16H12ALP 16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152 16 A16P12 A16P12G 13.00 x 9.00 330 x 229 1.25 32 4 Pequeño
A16H16ALP 16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152 16 A16P16 A16P16G 13.00 x 13.00 330 x 330 3.00 76 4 Pequeño
A16H20ALP 16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152 16 A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00 432 x 330 3.00 76 4 Pequeño
A20H16ALP 20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152 16 A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00 432 x 330 3.00 76 4 Pequeño
A20H20ALP 20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152 16 A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00 432 x 432 3.00 76 4 Pequeño
A24H12ALP 24.00 x 12.00 x 6.00 610 x 305 x 152 16 A12P24 A12P24G 9.00 x 21.00 229 x 533 1.25 32 5 Pequeño
A24H16ALP 24.00 x 16.00 x 6.00 610 x 406 x 152 16 A24P16 A24P16G 21.00 x 13.00 533 x 330 3.00 76 5 Pequeño
A24H20ALP 24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152 16 A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00 533 x 432 3.00 76 5 Pequeño
A24H24ALP 24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152 16 A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00 533 x 533 3.00 76 5 Pequeño
A30H20ALP 30.00 x 20.00 x 6.00 762 x 508 x 152 14 A30P20 A30P20G 27.00 x 17.00 686 x 432 3.00 76 5 Pequeño
A30H24ALP 30.00 x 24.00 x 6.00 762 x 610 x 152 14 A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00 686 x 533 3.00 76 5 Grande
A36H24ALP 36.00 x 24.00 x 6.00 914 x 610 x 152 14 A36P24 A36P24G 33.00 x 21.00 838 x 533 3.00 76 5 Grande
A16H12BLP 16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203 16 A16P12 A16P12G 13.00 x 9.00 330 x 229 1.25 32 4 Pequeño
A20H16BLP 20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203 16 A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00 432 x 330 3.00 76 4 Pequeño
A20H20BLP 20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203 16 A20P20 A20P20G 17.00 x 17.00 432 x 432 3.00 76 4 Pequeño
A20H24BLP 20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203 16 A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00 533 x 432 3.00 76 4 Pequeño
A24H20BLP 24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203 16 A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00 533 x 432 3.00 76 5 Pequeño
A24H24BLP 24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203 16 A24P24 A24P24G 21.00 x 21.00 533 x 533 3.00 76 5 Pequeño
A24H30BLP 24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203 14 A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00 686 x 533 3.00 76 7 Pequeño
A30H20BLP 30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203 14 A30P20 A30P20G 27.00 x 17.00 686 x 432 3.00 76 5 Pequeño
A30H24BLP 30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203 14 A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00 686 x 533 3.00 76 5 Grande
A30H30BLP 30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203 14 A30P30 A30P30G 27.00 x 27.00 686 x 686 3.00 76 7 Grande
A36H24BLP 36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203 14 A36P24 A36P24G 33.00 x 21.00 838 x 533 3.00 76 5 Grande
A36H30BLP 36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203 14 A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00 838 x 686 3.00 76 7 Grande
A42H30BLP 42.00 x 30.00 x 8.00 1067 x 762 x 203 14 A42P30 A42P30G 39.00 x 27.00 991 x 686 3.00 76 8 Pequeño
A42H36BLP 42.00 x 36.00 x 8.00 1067 x 914 x 203 14 A42P36 A42P36G 39.00 x 33.00 991 x 838 3.00 76 8 Grande
A48H36BLP 48.00 x 36.00 x 8.00 1219 x 914 x 203 14 A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00 1143 x 838 3.00 76 8 Grande
A60H36BLP 60.00 x 36.00 x 8.00 1524 x 914 x 203 14 A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00 1448 x 838 3.00 76 9 Grande
A20H16CLP 20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254 14 A20P16 A20P16G 17.00 x 13.00 432 x 330 3.00 76 4 Pequeño
A24H20CLP 24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254 14 A24P20 A24P20G 21.00 x 17.00 533 x 432 3.00 76 5 Pequeño
A30H24CLP 30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254 14 A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00 686 x 533 3.00 76 5 Grande
A36H30CLP 36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254 14 A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00 838 x 686 3.00 76 7 Grande
A48H30CLP 48.00 x 30.00 x 10.00 1219 x 762 x 254 14 A48P30 A48P30G 45.00 x 27.00 1143 x 686 3.00 76 8 Pequeño
A48H36CLP 48.00 x 36.00 x 10.00 1219 x 914 x 254 14 A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00 1143 x 838 3.00 76 8 Grande
A60H36CLP 60.00 x 36.00 x 10.00 1524 x 914 x 254 14 A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00 1448 x 838 3.00 76 9 Grande
A30H24DLP 30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305 14 A30P24 A30P24G 27.00 x 21.00 686 x 533 3.00 76 5 Grande
A36H30DLP 36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305 14 A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00 838 x 686 3.00 76 7 Grande
A48H36DLP 48.00 x 36.00 x 12.00 1219 x 914 x 305 14 A48P36 A48P36G 45.00 x 33.00 1143 x 838 3.00 76 8 Grande
A36H30FLP 36.00 x 30.00 x 16.00 914 x 762 x 406 14 A36P30 A36P30G 33.00 x 27.00 838 x 686 3.00 76 7 Grande
A48H36FLP 48.00 x 36.00 x 16.00 1219 x 914 x 406 14  48P36 A48P36G 45.00 x 33.00 1143 x 838 3.00 76 8 Grande
A60H36FLP 60.00 x 36.00 x 16.00 1524 x 914 x 406 14 A60P36 A60P36G 57.00 x 33.00 1448 x 838 3.00 76 9 Grande
Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, conductores, de material compuesto y de aluminio para la mayoría de los tamaños.
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