
Ficha técnica del producto
Especificaciones

Sensor para interruptor de puerta
NetBotz para salas o racks de otros
fabricantes - 50 pies (15 m)
NBES0302

Descripción General
Presentación Sensor universal que monitorea el acceso a un rack o a la sala.

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal
Equipo suministrado Precintos

Físico
Altura 2.5 cm

Anchura 11.1 cm

Profundidad 15.5 cm

Peso del producto 0.19 kg

Mounting preference No preference

Tipo de montaje En cordón de luminaria

Ambiental
Temperatura ambiente de
funcionamiento

0…45 °C

Altitud máxima de
funcionamiento

0...10000 ft

Humedad relativa 0…95 %

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-15…65 °C

Altitud de almacenamiento 0.00…15240.00 m

Humedad relativa de
almacenamiento

0…95 %

Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 4.8 cm

Package 1 Width 23.2 cm

Package 1 Length 16.4 cm
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Package 1 Weight 0.309 kg

Oferta sostenibilidad
Directiva RoHS UE Conforme

Declaración RoHS UE

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual
Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años

Reemplazo(s) recomendado(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NBES0302_ROHS_DECLARATION&p_FileName=NBES0302_ROHS_DECLARATION_MX_es-MX.pdf

