
Ficha técnica del producto
Especificaciones

Montaje posterior de sistema de
contención de aire para rack de
APC para InRow 300 mm
ACCS1000

Descripción General
Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal
Equipo suministrado Guía de instalación

Físico
Color Negro

Altura 199.1 cm

Anchura 30 cm

Profundidad 19.6 cm

Peso del producto 11.91 kg

Mounting preference No preference

Tipo de montaje En cordón de luminaria

Unidades emabalaje
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 15.2 cm

Package 1 Width 203.2 cm

Package 1 Length 50.8 cm

Package 1 Weight 20.82 kg

Oferta sostenibilidad
Reglamento REACh Declaración de REACh

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UE

Sin plomo Sí

Garantía contractual
Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ACCS1000_REACH_DECLARATION&p_FileName=ACCS1000_REACH_DECLARATION_MX_es-MX.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ACCS1000_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ACCS1000_ROHS_DECLARATION_MX_es-MX.pdf


Reemplazo(s) recomendado(s)
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