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Válvula de bola y unión - ACAC10037

Inventario

na
72
11
a

Artícu-
lo

Descripción Cantidad

Válvula de bola - 22 mm 1

Válvula de bola - ODF de 1/2 pulg. 1

Adaptador directo - 1 1/4 pulg. a 7/8 pulg. 1

Adaptador directo - 1 1/4 pulg. a 1/2 pulg. 1

Junta - 1 1/4 pulg. 1

Junta - 1 pulg. 1

Instalación
Suelde las conexiones de las líneas de succión y de líquido tal y como se muestra
a continuación.
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Válvula de bola y unión - ACAC10037 Instalación

CONEXIÓN INFERIORCONEXIÓN SUPERIOR na
72

12
a

Artículo Descripción Artículo

Tuberías del cliente (suministradas
sobre el terreno)

Válvula de bola - ODF de 1/2 pulg.

Válvula de bola - 22 mm Adaptador directo - 1 1/4 pulg. a 1/
2 pulg.

Adaptador directo - 1 1/4 pulg. a 7/
8 pulg.

Junta - 1 pulg.

Junta - 1 1/4 pulg. Línea de líquido en la unidad.

Línea de succión en la unidad.

2 990-6086-009


	Inventario 
	Instalación 

