
Ficha técnica del producto
Especificaciones

InRow 30kW Condensing Unit,
208V, Single feed
ACCU300

Principal
Main Input Voltage 200...240 V AC 3 fases

Equipo suministrado Guía de instalación
Gestión de redes integrada
Tarjeta de manejo de redes
Manual de usuario

General
Tipo de compresor Desplazamiento

Patrones de descarga de aire Circulación ascendente

Aire de toma Retorno superior

Materiales de tuberías Cobre

Físico
Altura 160 cm

Anchura 100.1 cm

Profundidad 100.1 cm

Peso del producto 266.98 kg

Mounting preference No preference

Tipo de montaje En cordón de luminaria

USB compatible No

Entrada
Cables de alimentación 1

Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz

Number of input connectors 1

Conformidad
Certificaciones de producto En la lista de cUL

Registrado por UL

Oferta sostenibilidad
Directiva RoHS UE Bajo investigación
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RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual
Periodo de garantía 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

Reemplazo(s) recomendado(s)
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